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1 Inleiding

2 Algemene gegevens

- Technosoft, versie 6.24

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Normen, richtlijnen en software
De volgende normen, richtlijnen en software zijn gebruikt:
- CUR 166, Damwandconstructies deel 1 en 2, 6de druk, 2012
- NEN-EN 1993-1-1:2011+02, Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - deel 1-1
- NEN-EN 1993-1-1:2011+C2/NB:2011, Eurocode 3: Ontwerp en berek. van staalconstr. - deel 1-1

ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK

In dit rapport zijn de uitgangspunten en resultaten van de stempelframeberekening ten behoeve van 
het project “Van Eeghenstraat 104” te Amsterdam opgenomen.

De in het rapport gehanteerde uitgangspunten dienen door de opdrachtgever gecontroleerd te 
worden.
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Toeqepaste gegevens
[1] Damwandrapport opgesteld door Fugro, doc.nr. 1017-0145-000.R08, versie 1.0, d.d. 30-01-2019
[2] Tekening 66-01 autolift, d.d. 24-06-2019 opgesteld door OZ architect
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3 Berekeningsuitgangspunten
Het stempelframe op NAP -1,00 m1 dient berekend te zijn op de volgende belasting;

voor de berekening van de gordingen

voor de berekening van de gordingen

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

In het raamwerkmodel is uitgegaan van een beddingconstante van 1500 kN/m1.

Bij de berekening van de stempelframes is rekening gehouden met de volgende veiligheidsfactoren. 

Gording

Bij de berekening van de stempelframes is rekening gehouden met de volgende veiligheidsfactoren. 

Gording

F max;d;stempel — 151,2 kN/m1.
F max;d;stempel = 91,6 kN/m1.

F max; rep; stem pel — 108,8 kN/m1
F max;rep;stempel = 77,0 kN/m1

Bij de berekening passen we, indien noodzakelijk, afsnuiten momenten- en dwarskrachtlijnen op de 
stempels toe.

Doorsnede 1:
Doorsnede 2:

Doorsnede 1:
Doorsnede 2:

voor de berekening van de stempels 
geen
30°C verschil
30 mm1

ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK

Stempeluitval
De damwandconstructie is uitgevoerd in veiligheidsklasse RC2. Bij toepassing van stempels dient er 
gerekend te worden met stempeluitval (CUR 166, 6e druk, deel 1, stap 9.4).
Het stempelframe wordt opnieuw doorgerekend voor de situaties waarin een stempel wegvalt. Deze 
belastinggevallen zijn doorgerekend uitgaande van de representatieve belastingen en plastische 
krachtsverdeling. Doel van deze berekening is om te controleren, bij het uitvallen van één stempel, de 
stempelconstructie niet progressief bezwijkt. In 7.2.2(5)P van EC3 deel 5 is aangegeven dat deze 
verificatie bijvoorbeeld kan geschieden door aan te tonen dat de naburige ankers/stempels de 
ondersteuning kunnen overnemen.

Het stempelframe dient berekend te zijn op de volgende belasting;

Maatvoering
In het raamwerkmodel wordt uitgegaan van de maatvoering van binnenkant damwand tot aansluiting 
hart buis tot binnenkant damwand. Zodat latere wijzigingen van het gordingprofiel geen invloed heeft 
op de maatvoering van het raamwerkmodel. De tekening van het stempelframe wordt gemaatvoerd 
aan de hand van binnenkant damwand tot aansluiting hart buis tot buitenkant gording. Dit i.v.m. de 
bruikbaarheid van de tekening voor de uitvoering.
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voor de berekening van de stempels 
10 kN (puntlast) OF 1 kN/m1 (lijnlast) 
30°C verschil
30 mm1
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Ys = 1,10
Stempels 
ys = 1,25
Extra belasting;
Temperatuur;
Excentriciteit;

Ys = 1,00
Stempels 
ys = 1,00
Extra belasting;
Temperatuur;
Excentriciteit;
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Berekeningsresultaten4
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Fig. 1 Schematische weergave stempelframe

Tabel 4.1; resultaten stempelframe hart op NAP - 1,00 m1

Staafnrs.

1 t/m 14

15t/m 19 HEB300

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK

Ten behoeve van de dimensionering van het stempelframe zijn een aantal berekeningen uitgevoerd 
teneinde de profielen te optimaliseren.

In bijlage B is de uitvoer van het raamwerkmodel toegevoegd. In bijlage C is de (maatgevende) uitvoer 
toegevoegd van de raamwerkmodellen met stempeluitval. In bijlage D is een overzicht van de 
buisprofielen incl. stempelkracht, lengte etc. toegevoegd. Op basis van dit overzicht zijn de verdere 
controles uitgevoerd.
In bijlage E worden alle profielen voor de verschillende maatgevende doorsneden gecontroleerd.
De profielen worden gecontroleerd op de lengtes die zijn ingevoerd in het raamwerkmodel.

Profiel 
[mm’]

HEB300
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[mm1]
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4.1 Console

4.2 Hoekverbinding gording - gording

Als de te lassen materialen allen een min. st.kw. S235 hebben is de toelaatbare spanning in een las:
1

fvw;d = 208 N/mm2 fvw;d 2 Ow;s;d 73

Spanningen ten gevolge van kracht per dubbele las:

2,12 * Ms,d
0/=T/= a * l

fvw-,dEis-,

165 N/mm2, dus voldoet.

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

(zie bijlage F);

Console;
Las;

De console die worden toegepast worden aan de damwand gelast. In de controle berekening wordt 
berekend welke UNP profiel moet worden toegepast als console en met welke las deze aan de 
damwand gelast moet worden.

Voor het stempelframe op NAP -1,00 m1 moeten er de volgende console en lassen toegepast worden

ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK

'2
ef

T.p.v. de hoekaansluiting gording - gording wordt een UNP200 toegepast om de afschuifkrachten 
over te dragen. De flensen van de UNP200 worden met een dubbele las aan de gording gelast. De 
keeldoorsnede van de las is a = 5 mm1 en lef = 150 mm1.
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UNP 100 (S235 o.g.), met een max. h.o.h. afstand van 4,20 m1
lijf enkele las en bovenflens dubbele las, keeldoorsnede las minimaal 4 mm1

Het maximaal optredende krachten zijn:
VS;d = Dwarskracht * % = 75*1,25 = 94 kN
Ms;d = Vs;d * 0,075 m1 (hoogte UNP200) = 94*0,075 = 7 kNm
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2,12 *7*10'
5*1502

208 N/mm2

94 * 103
2 * 5 * 150T// = = 62,67 N/mm2

6
— = 131,91 N/mm2

02+3 *02+3* T//

F
2 * a * leff
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5 Conclusie

Console:

Stempels: HEB300 met staalkwaliteit S235 o.g.

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Het stempelframe (incl. damwand) is verder uitgewerkt op de tekening met nummer: 
TEK 19.1169-DO-BK-01.

Het stempelframe op NAP -1,00 m1
Gordingprofiel: HEB300 met staalkwaliteit S235 o.g.

Ten behoeve van de dimensionering van het stempelframe zijn een aantal berekeningen uitgevoerd 
teneinde de stempelframe profielen te optimaliseren.

ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK
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UNP100 S235 o.g. max. h.o.h. afstand 4,20 m1
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BIJLAGE A
Gegevens

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK



CRD

Advies damwandconstructie
Verbouwing/ uitbreiding Van Eeghenstraat 104 Amsterdam

Document Nr.: 1017-0145-000.R08
Versie: 1.0
Datum: 30 januari 2019
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BIJLAGE B
Stempelframeberekening

Uitvoer raamwerkmodel

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK



Hektec BV Blad: 1

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

4-10-2019Datum
Bestand

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

GEOMETRIE

8

<71 19

o
18

0

17

N s
16

<n oo
15

s
N

21

MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] Pois . Uitz . coëf fS . G.
1 S235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05
2 S355 210000 78.5 0.30 1.2000e-05

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving Materiaal Traagheid Vormf.Oppervlak

1 HEB300 1: S235 1.4910e+04 2.5170e+08 0.00

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte bl hl b2 h2Typee

1 0:Normaal 300 300 150.0

PROFIELVORMEN [mm]
1 HEB300

Proj eet. . 
Onderdeel

..: l:\2019\191169 amsterdam - van eeghenstraat 
104\technosoft\19.1169-b stempelframe ugt.rww
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Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

KNOPEN
Knoop X Z Knoop X Z

1 0.000 0.000 6 4.200 14.500
2 4.200 0.000 7 4.200 18.500
3 4.200 2.500 8 4.200 21.000
4 4.200 6.500 9 0.000 21.000
5 4.200 10.500 10 0.000 18.500

11 0.000 14.500
12 0.000 10.500
13 0.000 6.500
14 0.000 2.500

STAVEN
ki kj Profiel Aansl.i Aansl.jSt. Lengte Opm.

1 1 2 1:HEB300 4.200ND NDM
2 2 3 1:HEB300 2.500ND NDM
3 3 4 1:HEB300 4.000NDM NDM
4 4 5 1:HEB300 4.000NDM NDM
5 5 6 1:HEB300 4.000NDM NDM

6 6 7 1:HEB300 4.000NDM NDM
7 7 8 1:HEB300 2.500NDM NDM
8 8 9 1:HEB300 4.200ND NDM
9 9 10 1:HEB300 2.500ND NDM

10 10 11 1:HEB300 4.000NDM NDM

11 11 12 1:HEB300 4.000NDM NDM
12 12 13 1:HEB300 4.000NDM NDM
13 13 14 1:HEB300 4.000NDM NDM
14 14 1 1:HEB300 2.500NDM NDM
15 3 14 1:HEB300 4.200ND ND

16 4 13 1:HEB300 4.200ND ND
17 5 12 1:HEB300 4.200ND ND
18 6 11 1:HEB300 4.200ND ND
19 7 10 1:HEB300 4.200ND ND

BEDDINGEN
Bedding Breedte[mm] ZijdeNr. Staven

negatief1 1-14 1500 1000

Proj eet. . 
Onderdeel
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BE LAS TINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type

1 UGT EGZ=0.00
2 BGT EGZ=0.00

BELASTINGEN B.G:1 UGT

91.6O

O
O

JO
O O

O O

O

O

O O4
151.2

S TAAFBE LAS TINGEN B.G:1 UGT
ql/p/m psi psi-t OpmLast Staaf Type q2 A B

1 1 1:QZLokaal 151.200 151.200 0.000 0.000
2 2 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
3 3 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
4 4 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
5 5 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
6 6 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
7 7 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
8 8 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
9 9 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000

10 10 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
11 11 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
12 12 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
13 13 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000
14 14 1:QZLokaal 91.600 91.600 0.000 0.000

1 Permanente belasting
1 Permanente belasting

Proj eet. . 
Onderdeel
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Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019
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BELASTINGEN B.G:2 BGT

—=

=

108.8

STAAFBELASTINGEN B.G:2 BGT
ql/p/m psi psi-t OpmLast Staaf Type q2 A B

1 1 l:QZLokaal 108.800 108.800 0.000 0.000
2 2 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
3 3 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
4 4 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
5 5 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
6 6 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
7 7 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
8 8 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
9 9 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000

10 10 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
11 11 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
12 12 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
13 13 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
14 14 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000

BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
1 Fund.
2 Kar.

Proj eet. . 
Onderdeel

LI

1.00 Gk,1
1.00 G,2



-318

0

318

<71

318

-318

O
co

DWARSKRACHTEN B.C:1 Sterkte

Hektec BV Blad: 5

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019
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B.C:1 SterkteBELASTINGCOMBINATIE

MOMENTEN B.C:1 Sterkte

Proj eet. . 
Onderdeel
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NORMAALKRACHTEN B.C:1 Sterkte

==| coco =
= coco E

II

-376 co
— co

Ico----

-362 ---- coco----
— co

I
co----

-376 coco----
— co

Ico----
co---- -330

-----coco =
= coco —

II

-75

STAAFKRACHTEN B.C:1 Sterkte
NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYjSt. Kn. Pos .

1 1 -74.79 317.51 0.00
1 2.224 -18.68 332.23
1 2 -74.79 -317.51 0.00

2 2 -317.51 74.79 0.00
2 0.750 6.09 30.33
2 1.623 0.00
2 3 -317.51 -154.21 -99.27

3 3 -317.51 175.91 -99.27
3 0.692 0.00
3 2.000 -7.29 69.36
3 3.148 0.00
3 4 -317.51 -190.49 -128.41

4 4 -317.51 185.53 -128.41
4 0.893 0.00
4 2.000 2.33 59.45
4 3.159 0.00
4 5 -317.51 -180.87 -119.09

5 5 -317.51 180.87 -119.09
5 0.841 0.00
5 2.000 -2.33 59.45
5 3.107 0.00
5 6 -317.51 -185.53 -128.41

Proj eet. . 
Onderdeel

-330|
ILL



Hektec BV Blad: 7

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

STAAFKRACHTEN B.C:1 Sterkte
NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYjSt. Kn. Pos .

6 6 -317.51 190.49 -128.41
6 0.852 0.00
6 2.000 7.29 69.36
6 3.308 0.00
6 7 -317.51 -175.91 -99.27

7 7 -317.51 154.21 -99.27
7 0.877 0.00
7 1.750 -6.09 30.33
7 8 -317.51 -74.79 0.00

8 8 -74.79 317.51 0.00
8 2.224 -17.92 325.75
8 9 -74.79 -317.51 -0.00

9 9 -317.51 74.79 0.00
9 0.750 6.09 30.33
9 1.623 0.00
9 10 -317.51 -154.21 -99.27

10 10 -317.51 175.91 -99.27
10 0.692 0.00
10 2.000 -7.29 69.36
10 3.148 0.00
10 11 -317.51 -190.49 -128.41

11 11 -317.51 185.53 -128.41
11 0.893 0.00
11 2.000 2.33 59.45
11 3.159 0.00
11 12 -317.51 -180.87 -119.09

12 12 -317.51 180.87 -119.09
12 0.841 0.00
12 2.000 -2.33 59.45
12 3.107 0.00
12 13 -317.51 -185.53 -128.41

13 13 -317.51 190.49 -128.41
13 0.852 0.00
13 2.000 7.29 69.36
13 3.308 0.00
13 14 -317.51 -175.91 -99.27

14 14 -317.51 154.21 -99.27
14 0.877 0.00
14 1.750 -6.09 30.33
14 1 -317.51 -74.79 0.00

Proj eet. . 
Onderdeel



Hektec BV Blad: 8

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

STAAFKRACHTEN B.C:1 Sterkte
NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYjSt. Kn. Pos .

15 3 -330.12 0.00 0.00
15 14 -330.12 0.00 0.00

16 4 -376.02 0.00 0.00
16 13 -376.02 0.00 0.00

17 5 -361.74 0.00 0.00
17 12 -361.74 0.00 0.00

18 6 -376.02 0.00 0.00
18 11 -376.02 0.00 0.00

19 7 -330.12 0.00 0.00
19 10 -330.12 0.00 0.00

B.C:2 VervormingBELASTINGCOMBINATIE

VERPLAATSINGEN B.C:2 Vervorming[mm]

-26.4

-26.6

-26.9

-27.2

-27.5

-27.8

36.3

Proj eet. . 
Onderdeel



HEKTEC

BIJLAGE C
Stempelframeberekening

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Uitvoer raamwerkmodel 
STEMPELUITVAL

ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK



HEKTEC

STEMPELUITVAL

Staafnummer 16

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK



Hektec BV Blad: 1

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

4-10-2019Datum
Bestand

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

GEOMETRIE

8

<71 18

o
17

0

16

N s

<n oo
15

s
N

21

MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] Pois . Uitz . coëf fS . G.
1 S235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05
2 S355 210000 78.5 0.30 1.2000e-05

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving Materiaal Traagheid Vormf.Oppervlak

1 HEB300 1: S235 1.4910e+04 2.5170e+08 0.00

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte bl hl b2 h2Typee

1 0:Normaal 300 300 150.0

PROFIELVORMEN [mm]
1 HEB300

Proj eet. . 
Onderdeel
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Hektec BV Blad: 2

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

KNOPEN
Knoop X Z Knoop X Z

1 0.000 0.000 6 4.200 14.500
2 4.200 0.000 7 4.200 18.500
3 4.200 2.500 8 4.200 21.000
4 4.200 6.500 9 0.000 21.000
5 4.200 10.500 10 0.000 18.500

11 0.000 14.500
12 0.000 10.500
13 0.000 6.500
14 0.000 2.500

STAVEN
ki kj Profiel Aansl.i Aansl.jSt. Lengte Opm.

1 1 2 1:HEB300 4.200ND NDM
2 2 3 1:HEB300 2.500ND NDM
3 3 4 1:HEB300 4.000NDM NDM
4 4 5 1:HEB300 4.000NDM NDM
5 5 6 1:HEB300 4.000NDM NDM

6 6 7 1:HEB300 4.000NDM NDM
7 7 8 1:HEB300 2.500NDM NDM
8 8 9 1:HEB300 4.200ND NDM
9 9 10 1:HEB300 2.500ND NDM

10 10 11 1:HEB300 4.000NDM NDM

11 11 12 1:HEB300 4.000NDM NDM
12 12 13 1:HEB300 4.000NDM NDM
13 13 14 1:HEB300 4.000NDM NDM
14 14 1 1:HEB300 2.500NDM NDM
15 3 14 1:HEB300 4.200ND ND

16 5 12 1:HEB300 4.200ND ND
17 6 11 1:HEB300 4.200ND ND
18 7 10 1:HEB300 4.200ND ND

BEDDINGEN
Bedding Breedte[mm] ZijdeNr. Staven

negatief1 1-14 1500 1000

BE LAS TINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type

1 Permanente belasting1 BGT EGZ=0.00

Proj eet. . 
Onderdeel



Hektec BV Blad: 3

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

BELASTINGEN B.G:1 BGT

—=

=

108.8

STAAFBELASTINGEN B.G:1 BGT
ql/p/m psi psi-t OpmLast Staaf Type q2 A B

1 1 l:QZLokaal 108.800 108.800 0.000 0.000
2 2 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
3 3 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
4 4 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
5 5 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
6 6 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
7 7 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
8 8 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
9 9 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000

10 10 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
11 11 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
12 12 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
13 13 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000
14 14 l:QZLokaal 77.000 77.000 0.000 0.000

BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
1 Kar.

Proj eet. . 
Onderdeel
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43.0

-537

-226
111111

-304

STAAFKRACHTEN B.C:1 Vervorming
NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYjSt. Kn. Pos .

1 1 43.05 228.47 0.00
1 2.224 -13.44 239.07
1 2 43.05 -228.47 0.00

2 2 -228.47 -43.05 0.00
2 3 -228.47 -239.61 -353.09

3 3 -228.47 309.96 -353.09
3 1.376 0.00
3 4 -228.47 1.97 270.77

4 4 -228.47 1.97 270.77
4 2.675 0.00
4 5 -228.47 -306.03 -337.34

5 5 -228.47 231.14 -337.34
5 2.942 -2.99 -1.23
5 6 -228.47 -85.26 -48.09

6 6 -228.47 140.73 -48.09
6 0.387 0.00
6 1.750 5.98 80.28
6 3.272 0.00
6 7 -228.47 -167.27 -101.17

Hektec BV Blad: 4
Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

B.C:1 VervormingBELASTINGCOMBINATIE

NORMAALKRACHTEN B.C:1 Vervorming

Proj eet. . 
Onderdeel
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Hektec BV Blad: 5

Technosoft Raamwerken release 6.24 4 okt 2019

191169 Amsterdam - Van Eeghenstraat 104

STAAFKRACHTEN B.C:1 Vervorming
NXi/NXj DZi/DZj MYi/MYjSt. Kn. Pos .

7 7 -228.47 136.72 -101.17
7 1.059 0.00
7 1.750 1.97 20.18
7 8 -228.47 -55.78 0.00

8 8 -55.78 228.47 0.00
8 2.224 -12.90 234.40
8 9 -55.78 -228.47 -0.00

9 9 -228.47 55.78 0.00
9 0.750 -1.97 20.18
9 1.441 0.00
9 10 -228.47 -136.72 -101.17

10 10 -228.47 167.27 -101.17
10 0.728 0.00
10 2.250 -5.98 80.28
10 3.613 0.00
10 11 -228.47 -140.73 -48.09

11 11 -228.47 85.26 -48.09
11 1.083 1.02 -1.18
11 12 -228.47 -231.12 -337.34

12 12 -228.47 306.03 -337.34
12 1.325 0.00
12 13 -228.47 -1.97 270.77

13 13 -228.47 -1.97 270.77
13 2.624 0.00
13 14 -228.47 -309.96 -353.09

14 14 -228.47 239.63 -353.09
14 1 -228.47 43.05 0.00

15 3 -549.59 0.00 0.00
15 14 -549.59 0.00 0.00

16 5 -537.16 0.00 0.00
16 12 -537.16 0.00 0.00

17 6 -225.99 0.00 0.00
17 11 -225.99 0.00 0.00

18 7 -303.98 0.00 0.00
18 10 -303.98 0.00 0.00

Proj eet. . 
Onderdeel



HEKTEC

BIJLAGE D

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK

Overzichtstabel resultaten raamwerkmodel 
per buisprofiel



HEKTEC
Overzichtstabel staaf krachten UGT + BGT (stempeluitval)

staaf nr. profiel t.o.v. gording incl. factor Loodrecht incl. factor staafnr. U.C.type

[°]

Op al onze werkzaamheden is de DNR2011 van toepassing

stempel 
stempel 
stempel 
stempel 
stempel

HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

BGT
0,25 
0,25 
0,24 
0,25 
0,25

UGT
0,23 
0,26 
0,25 
0,26 
0,23

15
16
17
18
19

16
17 

16/18
17
18

[kN] 
413 
470 
453 
470 
413

1,25
413
470
453
470
413

Opdrachtgever 
Hektec werk.nr. 
Project 
Locatie 
Datum

lengte 
[m] 

4,20 
4,20 
4,20 
4,20 
4,20

WJ Project 
191169
Van Eeghenstraat 104 
Amsterdam
4 oktober 2019

1
550
549
537
549
550

ENGINEERING EN MONTORING VOOR 
GWWENGEOTECHNEK

stempelkracht 
BGT [kN] 

550 
549 
537 
549 
550

stempelkracht
UGT [kN]

330
376
362
376
330



HEKTEC

BIJLAGE E
Controle maatgevende profielen

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing ENGINEERING EN MONITORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNIEK



HEKTEC
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Berekening gording
Enkel

W

If

y

'z

I,y
I'z

flens Profiel

1
1

1,1 H

unity check

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing. ENGINEERING EN MOMTORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNEK

t 
tf

18,91 [-]
6,18 [-]

0 [kN]
63 [kN]

0 [kN]
332 [kNm]

tabel 3.1 NEN-EN 1993-1-1
tabel 3.1 NEN-EN 1993-1-1 
par. 3.2.6 NEN-EN 1993-1-1 
tabel 5.2 NEN-EN 1993-1-1 
par. 6.3.1.3 NEN-EN 1993-1-1

I. 
I

Beoordeling stempeluitval
Horizontaalkracht BGT 
h.o.h. afstand ontwerp 
Moment factor (1/8, 1/10, 1/16) 
Repr. buigend moment

lijf
1
1

WJ Project 
191169
Van Eeghenstraat 104 
Amsterdam
4 oktober 2019

HEB 300 I
NAP-1,00 m1 
staaf 1

Belastingen in de doorsnede
Normaalkracht trek (excl. gaten)
Normaalkracht druk (excl. gaten) 
Dwarskracht
Moment

77,00 [kN/m] 
4,00 [m] 
1/12 [-]

410,7 [kN/m]
0,94 voldoet

Onderdeel:
Niveau:
Opmerking:

Opdrachtgever 
Hektec werknr. 
Project 
Lokatie 
Datum

262 [mm]
11 [mm]
19 [mm]
27 [mm]

4745 [mm2]
1,17 [kN/m1]

5700 [mm2]
2882 [mm2]
1,00 [-]

b [-] tabel 6.2 
c [-] tabel 6.2

Eigenschappen stalen gording profiel
Materiaal
De staalsoort betreft:
Nominale waarde vloeigrens
Nominale waarde trekgrens 
Elasticiteitsmodules 
e =(235/fy) =
A1=T*(E/f,) =

buiging_______  
druk__________ 
druk en buiging

Veiliqheidsfactor
Ym; gording

Classificatie van de doorsnede 
lijf: c/t/e = 
flens: c/t/e =

Wyp|

WZ;P|

Profiel
Type profiel gording: 
Aantal gordingen 
h
b
A

Wysi
Wzai

S 
fy: 
fu:
E:

HEB 300 [-]
1 [-]

300 [mm]
300 [mm]

14910 [mm2] 
1680000 [mm3] 
571000 [mm3] 

251700000 [mm4] 
85630000 [mm4]

1868000 [cm3]
870000 [cm3]

129,9 [mm]
75,8 [mm]

MR;rep / MErep

r
Av
G
Af

Aw
h/b
knikkromme om as y-y
knikkromme om as z-z

235 [-]
235 [N/mm2]
360 [N/mm2]

210000 [N/mm2] 
1,0 [-]

93,9 [-]

hw



HEKTEC

Pagina 2 van 3

Toetsing van de doorsnede

Ed

't;Rd

NEd/NtRd

Ed

c,Rd

NEd/Nc,Rd

Wy-y = 1868000

MEd/MRdu.c.

A 4745

u.c.

hw/tw>72*e/n Geen controle nodig

M

MEd/My, ,V,RdU.C.

0,24 < 0,5a

u.c.

Geldt voor doorsnede classificatie 3 en 4: niet van toepassing

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing.

Voor lijven zonder dwarsverstijvers dient de weerstand tegen plooien door afschuiving 
bepaald te worden volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 indien voldaan wordt aan:

439,0 [kNm]
0,83 voldoet

Partiële factor
Partiële factor

N
N

N
N

0,02 <
0,05 <

1,0 [-]
1,0 [-]

YMO
YM1

0,25
1

ENGINEERING EN MOMTORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNEK

69,3 [kN]
3503,9 [kN]

0,02 voldoet

Het effect van de normaalkracht op het vloeimoment om de y-y-as hoeft niet in rekening te zijn gebracht 
wanneer aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

Toetsing buigend moment 
Rek. buigend moment 
Doorsnede classificatie
Rek. weerstand tegen moment

Toetsing dwarskracht 
Rek. dwarskracht 
Doorsnede classificatie 
Rek. dwarskracht vloeien

(6.2.9)
van toepassing

P 
'y,V,Rd

Toetsing axiale trek/druk
Rek. normaalkracht
Rek. weerstand tegen trek 
u.c.

Rek. normaalkracht
Rek. weerstand tegen druk 
u.c.

Toetsing buiging en normaalkracht
Geldt voor doorsnede classificatie 1 en 2:

(6.2.8)
0,00 dwarskracht geen invloed op buigingsweerstand

0,000 [-]
439,0 [kNm] voldoet

0,83 voldoet

VEd

MRd

MEd

(6.2.6)
0,0 [kN]

1 [-] -
643,8 [kN]

0,00 voldoet

(6.2.3/6.2.4)
0,0 [kN]

3503,9 [kN]
0,00 voldoet

MN,y,Rd
MEd/MN y ,Rd

Vc,Rd
VEd/VC,Rd

(6.2.5)
365,2 [kNm]

1 [-] - 
439,0 [kNm] 

0,83 voldoet

NEd/NpI,Rd
NEd/hw*tw*f/2*/mo

[mm2]

[cm4]

Toetsing buiging en dwarskracht
VEd/VC,Rd



HEKTEC

Pagina 3 van 3

Geldt voor doorsnede classificatie 3 en 4: niet van toepassing

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing.

voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet

0,00
0,02
0,83
0,00
0,83
0,83
0,72

u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.

(6.2.3)
(6.2.4)
(6.2.5)
(6.2.6)
(6.2.8)
(6.2.9)
(6.2.10)

0,000 [-]
3503,9 [kN] 

0,24 [-] 
0,24 [-]

439,0 [kNm]
0,72 voldoet

ENGINEERING EN MOMTORING VOOR 
GWW EN GEOTECHNEK

Controle overzicht toetsen
Toetsing axiale trek
Toetsing axiale druk
Toetsing buigend moment
Toetsing dwarskracht
Toetsing buiging en dwarskracht
Toetsing buiging en normaalkracht
Toetsing buiging, dwarskracht en normaalkracht

Toetsing buiging, dwarskracht en normaalkracht
Geldt voor doorsnede classificatie 1 en 2:

VEd/VC,Rd

(6.2.10)
van toepassing

0,00 geen reductie toepassen
P

NVz,Rd 

a, 
a2

My,y,Rd
My:Ed/M,,VRG+((NE/NV2,Ra-a2/2)/(1-a2/2)



HEKTEC
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Berekening stempel, gordingprofiel
Enkel

Grenstoestand: UGT

W

If

y

'z

I,y
I'z

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing.

t 
tf

1,25 [-]
1,20 [-]
1,50 [-]
1,25 [-]

tabel 3.1 NEN-EN 1993-1-1
tabel 3.1 NEN-EN 1993-1-1 
par. 3.2.6 NEN-EN 1993-1-1 
tabel 5.2 NEN-EN 1993-1-1 
par. 6.3.1.3 NEN-EN 1993-1-1

I. 
I

HEB 300 I
NAP-1,00 m1 
staaf 16

Algemene uitgangspunten
H.o.h. afstand stempels
Kniklengte stempel
Excentriciteit aansluiting stempel/gording
Kdamwand

Belastingen
Normaalkracht (excl. gaten)

WJ Project 
191169
Van Eeghenstraat 104 
Amsterdam
4 oktober 2019

ENGINEERING EN MONTORING VOOR
G WW EN GEOTECHNEK

Onderdeel:
Niveau:
Opmerking:

Opdrachtgever 
Hektec werknr. 
Project 
Lokatie 
Datum

1,o [m]
4,2 [m]
30 [mm]

10000 [kN/m1]

262 [mm]
11 [mm]
19 [mm]
27 [mm]

4745 [mm2]
1,17 [kN/m1]

5700 [mm2]
2882 [mm2]
1,00 [-]

b [-] tabel 6.2 
c [-] tabel 6.2

Eigenschappen stalen gordingprofiel
Materiaal
De staalsoort betreft:
Nominale waarde vloeigrens
Nominale waarde trekgrens 
Elasticiteitsmodules 
e =(235/fy) =
A1=T*(E/f,) =

Y stempel

Yeg= 
Yo= 
Ytempt

18,91 [-]
6,18 [-]

1 [-]

Classificatie van de doorsnede 
lijf: c/t/e = 
flens: c/t/e = 
Doorsnedeklasse

235 [-]
235 [N/mm2]
360 [N/mm2]

210000 [N/mm2] 
1,0 [-]

93,9 [-]

Wypl
Wz;pi

Profiel
Type profiel gording: 
Aantal gordingen 
h
b
A

Wysi
Wzai

Cs
AT

HEB 300 [-]
1 [-]

300 [mm]
300 [mm]

14910 [mm2] 
1680000 [mm3] 
571000 [mm3] 

251700000 [mm4] 
85630000 [mm4]

1868000 [cm3]
870000 [cm3]

129,9 [mm]
75,8 [mm]

1,2E-05 [1/°C] 
30 [°C]

S 
fy: 
fu:
E:

376 [kN of kN/m1]

r
Av
G
Af

Aw
h/b
knikkromme om as y-y
knikkromme om as z-z

hw
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Optredende snedekrachten
rep.a.g.V. eigengewicht

rep.a.g.V. 1 kN/m

rep.a.g.V. 10 kN

rep.a.g.V. eigengewicht

rep.a.g.V. 1 kN/m

rep.a.g.V. 10 kN

Ed kop

Ed midden

'Ed druk(per gording)

Toetsing van de doorsnede

Rek. weerstand tegen druk/trek NRd
NEd/Nc ,Rdu.c.

Wy-y = 1868000

MEd/MRdu.c.

Ed

c,Rd

VEd/VC,RdU.C.

Toetsing buiging en normaalkracht
1.7MEd/(1,04‘Mc,Rd)+(NEd/Nc.Rd)u.c.

MEd/Mc, Rdu.c.

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing.

Partiële factor
Partiële factor

M 
M 
M,

2,5 [kN]
2,1 [kN]
5,0 [kN]

V 
V 
V,

V
V(

376 [kN]
7,5 [kN]

V 
V 
N

1,0 [-]
1,0 [-]

Ymo

Ymi

36 [kNm]
17,9 [kN]
7,5 [kN]

479,4 [kN]

2,6 [kNm]
2,2 [kNm]

10,5 [kNm]
0,1 [kNm]
0,3 [mm]

11,3 [kNm]

ENGINEERING EN MONTORING VOOR 
G WW EN GEOTECHNEK

Toetsing dwarskracht
Rek. dwarskracht
Rek. dwarskracht vloeien

Toetsing buigend moment 
Rek. buigend moment 
Doorsnede classificatie
Rek. weerstand tegen moment

Toetsing axiale trek/druk 
Rek. normaalkracht

(6.2.3/6.2.4)
479,4 [kN]

3503,9 [kN]
0,14 voldoet

MRd

NEd

MEd

(6.2.9)
0,11 voldoet
0,08 voldoet

(6.2.5)
35,9 [kNm] 

1 [-] - 
439,0 [kNm]

0,08 voldoet

AMrep.a.g.v. doorbuiging 2e orde

eigengewcht
AMrep.a.g.v. excentriciteit

[cm4]

Nrep
ANt rep.

Rekenwaarde alle snedekrachten 
MEd midden

(6.2.6)
17,9 [kN]

643,8 [kN]
0,03 voldoet
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Toetsing buiging, dwarskracht en normaalkracht (6.3.10)
VEd/VC,Rd

V,Rd

MEd/MV,Rdu.c.
1.7MEd/(1,04‘Mc,Rd)+(NEd/Nc.Rd)u.c.

Imperfectiefactor a

N
NEd/Nb,Rdu.c.

Toetsing op buiging en druk belast (6.3.3)

Rk

Rk

Tabel B.3 h

‘S

'my

yy

Zy
U.C.

U.C.

Toetsing buiging, dwarskracht en normaalkracht (6.2.10)

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing.

NEd/(X*NRk)*kyy"MyEd/(XLT*MRk)
NEo/(x"NRK)+kzy"M,Ed/(XLT*MRK)

0,26 voldoet
0,22 voldoet

3504
439

[kN]
[kN]

voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet 
voldoet

N
M.

N
M

M
M.

0
36 

0,00 
1,00 
0,95 
1,01 
0,61

C 
k 
k;

(6.3.1)
(6.3.3)

u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.

(6.2.4)
(6.2.5)
(6.2.6)
(6.2.9)

0,79 [-]
1,0 [-]

0,14
0,08
0,03
0,08
0,11
0,08
0,11
0,17
0,26
0,22

q
IV,Rd

Toetsing knikstabiliteit
Toetsing op buiging en druk belast

X
Xlt

X 
b;Rd

ENGINEERING EN MONTORING VOOR
G WW EN GEOTECHNEK

Toetsing van de stabiliteit
Toetsing knikstabiliteit

Controle overzicht toetsen
Toetsing axiale druk
Toetsing buigend moment
Toetsing dwarskracht
Toetsing buiging en normaalkracht

0,03 geen reductie toepassen
1,000 [-]

3503,9 [kN]
439,0 [kNm]

0,08 voldoet
0,11 voldoet

[kNm] 
[kNm] 

[-] 
[-] 
[-] 
[-] 
[-]

c [-] 
0,49 [-] 
0,77 [-] 
0,79 voldoet 

2772 [kN]
0,17 voldoet

Onderstaande formules zijn niet van toepassing 
Knikkromme

Ch
T

Nor
Arel

NEG/Ner

(6.3.1)
10061 [kN]

0,59
0,05
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